
实现滚轴式搬送设备由链条联接变为线缆联接的迈进！ 
 

低推力、从本质上实现安全，再加上施工简单、标准化、再利用程度高、这就是辅助搬送设备用的助力马达。 

 

助力马达是高阻抗马达。即使将输出轴机械锁死，也不会出现马达烧损的危险。 

 

可以不使用减速机而用于转速低的搬送设备（６０Ｈｚ时７２ｒｐｍ）的驱动。 

 

为能使其在液体飞溅的场所使用、我们准备了加防水涂装的马达、和防水罩盖等。（但不能完全防水） 

 

（２４V型请参照ASSIST-24的样本目录） 



＊、１７V的马达是我公司的24V变频器专用品。（请参照ASSIST-24的产品样本） 

＊、 此标记为现在正开发中 

＊、有特殊规格品，请联络。 

助力马达型号一览 

型号 货期 电压 相数 

１００Ｖ 

２００Ｖ 

单相 

单相 

３相 

导缆线 

200cm无接头 

40cm有接头 

轴扭矩 

０．４Ｎｍ 

０．７Ｎｍ 

０．７Ｎｍ 

单相 

200cm无接头 

40cm有接头 

40cm有接头 

１．２Ｎｍ 40cm有接头 

单相 ３．３Ｎｍ 40cm有接头 

Ｓ－０４ 

Ｓ－０４－Ｐ □５４ 

□８６ 

马达外形 

２００Ｖ 

Ｓ－０７ 

Ｓ－０７－Ｐ 

Ｓ－０７－２－３－Ｐ 

Ｒ－１２ 

Ｒ－３３ 

ＣＥ ＵＬ 

特订 ＣＥ 无 

５日 ＣＥ ＵＬ 

特订 ＣＥ 无 

５日 ＣＥ ＵＬ 

５日 ＣＥ ＵＬ 

1.5月 ＣＥ ＵＬ 

1.5月 ＣＥ ＵＬ 

有关标准取得的详细 

请联络 

１７Ｖ 单相 40cm有接头 ０．４Ｎｍ 

０．７Ｎｍ 单相 40cm有接头 

Ｓ－０４－１７－Ｐ 

Ｓ－０７－１７－Ｐ 

５日 ＣＥ ＵＬ 

５日 ＣＥ ＵＬ 



助力马达的称呼 

Ｓ－０４－□－＊－Ｐ－ＣＧK1 

表示助力马达的大分类。 

Ｓ＝小型（□５６）、１００Ｖ、２００Ｖ 

Ｒ＝大型（□８６）、２００Ｖ 

表示助力马达的导缆线型号。 

Ｐ＝导缆线４０ｃｍ＋附接头 

（接头型号＝住矿TEC制 CL07D03A） 

无记号＝导缆线２００ｃｍ 

表示助力马达的标准扭矩。 

０４＝０．４Ｎｍ 

０７＝０．７Ｎｍ 

１２＝１．２Ｎｍ 

３３＝３．３Ｎｍ 

表示联轴件。 

Ｃ＝附联轴件 

无记号＝无联轴件 

表示联轴件胶套。 

Ｇ＝附联轴件胶套 

无记号＝无联轴件胶套 

表示助力马达的使用电压。 

1＝100V（Ｓ型无记号表示１００Ｖ） 

2＝200V（Ｒ型无记号表示２００Ｖ） 

17=17V （我公司24V变频器专用品） 

表示助力马达的相数。 

无＝单相 

３ ＝３相 

K1=追加防水涂装 

无=一般品(无涂装) 

生产结束。 

作为特殊订购品处理。 



助力马达（单相、100&200V型）的使用方法 
请参照以下的使用基准正确使用 

 

  一般事项 
 

１．助力马达通过变频器驱动。 
  （没有验证过将助力马达直接接于商用电源使用的情况） 
２．通过继电器驱动时，请使其不发生冲击电压 
  （没有验证过使用有接点继电器驱动的情况） 
  （２００Ｖ马达不能通过在变频器输出侧开闭继电器接点进行控制） 
３．使用的变频器 
  （使用Ｓ型100V马达时请将基底电压或输出电压调整为100V） 
  （请参照变频器的使用说明书正确使用） 
  ①富士电机FRN系列（使用S型马达时将参数F05设定为100） 
  ②三菱电机E520系列 A024系列A520系列 （使用S型马达时将参数19设定为100） 
  ③欧姆龙3G3MV系列 （使用S型马达时将参数n012设定为100） 
４．用于变频器输出侧的继电器（只适用于使用Ｓ型100V的场合） 
  欧姆龙G3RZ（额定电流为1A、必要时请安装配线保护器） 
５．助力马达是高阻抗马达、 
  可通过大型变频器同时驱动多台助力马达、 
  但马达的导缆线所能承受的最大电流是５Ａ（４０℃）、 
  请用保护配线用的漏电保护器进行保护。 
６．使用变频器，会发生电流泄漏。必须将马达接地。 
７．请按照各法律规定进行施工。 
  

助力马达接线参考回路图（本回路不在保证范围内） 

注）请遵守所使用配件的使用基准。 

禁止事项 
 

１．不能将助力马达用于除工业搬送装置驱动等的以外目的 

２．手持导缆线将马达提起等等、拉扯电缆线的话， 
  会致使马达破损、请注意 

３．马达使用磁铁、请不要使其接近易受磁场影响的物体 

４．马达属于精密产品。请不要施加冲击等外力。 

５．马达被拆解的话其能力会低下。请不要拆解。 

６．请不要施加以强磁场和强电波，例如用微波炉 

７．将马达轴转动的话会进行发电、请不要在这种状态下碰触导缆线 
８．由于不是防水马达、请不要使用水等导电液体浸湿马达。 

    （有耐水涂装产品可适用于有水飞溅的场所、但不是完全防水） 

 

 

(不能使用于200V回路) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 
助 力 马 达 M 

M 
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助 力 马 达 M 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 
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V ( 白 ) 
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W ( 黑 ) 

E 

E 

E 

E 
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U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 
助 力 马 达 M 

M 

M 

M B 

助 力 马 达 M 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

E 

E 

E 

E 

使用继电器时 

请使之不发生冲击电压 

 

变频器 

使用S型时 
将基底电压 
设定为100V 

请实施外框可靠接地措施 



助力马达（３相、100&200V型）的使用方法 
请参照以下的使用基准正确使用 

 

  一般事项 
 

１．助力马达采用变频器或者是商用３相电源驱动。 

２．通过继电器驱动时，请使其不发生冲击电压 

  （没有验证过在变频器输出侧采用有接点继电器进行驱动的情况） 

３．使用的变频器 

  （使用100V的马达时请将基底电压或输出电压调整为100V ） 

  ①富士电机FRN系列（使用100V马达时将参数F05设定为100） 

  ②三菱电机E520系列 A024系列A520系列 （使用100V马达时将参数19设定为100） 

  ③欧姆龙3G3MV系列 （使用100V马达时将参数n012设定为100） 

   
４．助力马达是高阻抗马达、 

  可通过大型变频器同时驱动多台助力马达、 

  但马达的导缆线所能承受的最大电流是５Ａ（４０℃）、 

  请用保护配线用的漏电保护器进行保护。 

５．使用变频器，会发生电流泄漏。 

  必须将马达接地。 

６．请按照各法律规定进行施工。 

  

助力马达接线参考回路图（本回路不在保证范围内） 

注）请遵守所使用配件的使用基准。 

禁止事项 
 

１．不能将助力马达用于除工业搬送装置驱动等的以外目的 

２．手持导缆线将马达提起等等、拉扯电缆线的话， 

  会致使马达破损、请注意 

３．马达使用磁铁、请不要使其接近易受磁场影响的物体 

４．马达属于精密产品。请不要施加冲击等外力。 

５．马达被拆解的话其能力会低下。请不要拆解。 

６．请不要施加以强磁场和强电波，例如用微波炉 

７．将马达轴转动的话会进行发电、请不要在这种状态下碰触导缆线 

８．由于不是防水马达、请不要使用水等导电液体浸湿马达。 

    （有耐水涂装产品可适用于有水飞溅的场所、但不是完全防水） 

 

 

使用变频器时 

商用電力使用時 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 
助 力 马 达 M 

M 

U 

V 

W 

M B ( 5 A ) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

～ 助 力 马 达 M 

M 

M B ( 5 A ) U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

～ 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 
助 力 马 达 M 

M 

M B ( 5 A ) 

U ( 红 ) 

V ( 白 ) 

W ( 黑 ) 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

变频器 

使用100V型时 
将基底电压 
设定为100V 

使用商用电时 



. 

- 

助 力 马 达 ( 单 相 型  ) 

外 形 图 Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｊ 

Ｋ Ｌ 

Ｍ 

额 定 电 压 型 号 线 圈 电 感 

额 定 频 率 (Hz ) 

最 大 电 流 线 圈 电 阻 ( Ω ) 

绝 缘 等 级 ( C L A S S ) 

绝 缘 耐 压 ( V - A C ) 

转 子 惯 量 重 量 P u l l o u t 扭矩 

额 定 转 速 ( r  p m) 

使 用 温 度 ( ℃ ) １ ６ ２ ０ ± ２ ０ ％ 

３ ５ ０ ０ ± ２ ０ ％ 

１ ２ ９ ０ ± ２ ０ ％ 

Ｓ － ０ ４ 

Ｒ － １ ２ 

Ｒ － ３ ３ 

１ ０ ０ 

２ ０ ０ 

２ ０ ０ 

０ ． １ ４ 

０ ． ３ ４ 

１ ． ７ ５ 

０ ． ４ 

１ ． ２ 

３ ． ３ ３ ５ 

６ ３ ０ ± １ ０ ％ ０ ． ７ 

１ ． ８ 

３ ． ５ 

２ ６ ０ 

６ ０ ０ ± １ ０ ％ 

１ １ ４ ± １ ０ ％ 

- 7 
× 1 0 

B 

- 2 0 ～ 5 0 

7 2 

6 0 

1 0 0 - D C 5 0 0 

1 5 0 0 - 1 m i n 

共 同 项 目 

１ ５ ０ ０ - 7 × 1 0 

３ ． ２ - 4 × 1 0 

部 位 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｋ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｊ 

□ 5 6 . 4 

□ 4 7 . 1 4 

2 - 5 . 8 

φ 6 . 3 5 

2 0 

5 4 

5 

2 - 1 5 

Ｓ － ０ ４ Ｒ － １ ２ Ｒ － ３ ３ 

Ｎ 1 . 6 

Ｎ 

□ 8 6 

□ 6 9 . 6 

2 - 1 3 

φ 1 4 

3 7 

1 1 7 . 5 

8 . 5 

2 - 2 5 

1 . 5 2 

Ｅ 4 - φ 4 . 5 4 - φ 5 . 5 

Ｅ 

□ 8 6 

□ 6 9 . 6 

2 - 1 3 

φ 1 4 

3 7 

7 9 

8 . 5 

2 - 2 5 

1 . 5 2 

4 - φ 5 . 5 

Ｆ 

Ｆ φ 3 8 . 1 φ 7 3 . 0 2 φ 7 3 . 0 2 

尺 寸 表 

性 能 表 

株 式 会 社 渡 辺 機 械 製 作 所 Ｐ Ａ Ｇ Ｅ 

（ m H ） 

（ 小 型 SINGLE ） 

（ 大 型 SINGLE ） 

（ 大 型 DOUBLE ） 

１ ０ ３ ３ ± ２ ０ ％ 
Ｓ － ０ ７ 

１ ０ ０ ０ ． ３ ０ ． ７ ５ ３ ３ ５ ± １ ０ ％ １ ４ ３ ０ - 7 × 1 0 （ 小 型 DOUBLE ） 
( 6 0 H z 时 ) 

□ 5 6 . 4 

□ 4 7 . 1 4 

2 - 5 8 

φ 6 . 3 5 

2 0 

7 6 

5 

2 - 1 5 

Ｓ － ０ ７ 

1 . 6 

4 - φ 4 . 5 

φ 3 8 . 1 

绝 缘 电 阻 ( M Ω m i n ) 

使 用 相 对 湿 度 ( % R H ) 5 ～ 9 5 

( 红 - 白 以 及 白 - 黑 间 。 红 黑 间 为 ２ 倍 ) （ D C Ｖ ） （ Ａ ） （ Ｎ m ） （ Ｋ ｇ ） （ Ｋ ｇ ・ ㎡ ） 
保 护 等 级 

５ ４ 

未 测 定 

未 测 定 

未 测 定 

（ Ｉ Ｐ ） 

使 用 导 缆 线 板 东 制 线 

型 号 2 4 6 4 v v A W G - 2 2 、 ３ 芯 

相 数 ２ （ 中 性 线 ＝ 白 ） 

上海和仕能博貴機械技術有限公司 



助 力 马 达 ( ３相型 ) 
外 形 图 Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｊ 

Ｋ Ｌ 

Ｍ 

额 定 电 压 型 号 温 度 上 升 值 

额 定 频 率(Hz ) 

最 大 电 流 允 许 载 荷 ( Ｎ ) 

绝 缘 等 级 ( C L A S S ) 

绝 缘 耐 压 ( V - A C ) 

转 子 惯 量 重 量 P u l l o u t 扭矩 

额 定 转 速( rpm) 

使 用 温 度 ( ℃ ) ８ ０ 
Ｓ － ０ 7 － ２ ー ３ 

２ ０ ０ ０ ． ０ ８ ０ ． ７ １ ５ １ ． １ 

7 2 

6 0 

共 同 项 目 

部 位 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｋ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｊ 

□ 5 6 . 4 

□ 4 7 . 1 4 

2 - 5 . 8 

φ 6 . 3 5 

2 0 

7 6 

5 

2 - 1 5 

Ｓ － ０ ７ ー ２ ー ３ 

Ｎ 1 . 6 

Ｎ 

Ｅ 4 - φ 4 . 5 

Ｅ 

Ｆ 

Ｆ φ 3 8 . 1 

尺 寸 表 

性 能 表 

株 式 会 社 渡 辺 機 械 製 作 所 Ｐ Ａ Ｇ Ｅ 

（ Ｋ M A X ） 

( 6 0 H z 时 ) 

绝 缘 电 阻 ( M Ω m i n ) 

使 用 相 对 湿 度 ( % R H ) 

（ A C V ） （ Ａ ） （ Ｎ m ） （ Ｋ ｇ ） （ Ｋ ｇ ・ ㎡ ） 
保 护 等 级 

＊ ＊ 

（ Ｉ Ｐ ） 

使 用 导 缆 线 东 京 特 殊 制 线 
A W G 2 4 3 C 

Ｏ 

Ｐ 
Ｏ 1 5 

Ｎ ２ ０ 

1 

额 定 输 出 
（ Ｗ ） 

５ ． ２ 

推 力 垂 直 载 荷 

６ ２ 

型 号 U L 2 5 1 7 V - 3 C - 2 4 A 

上海和仕能博貴機械技術有限公司 



助 力 马 达 联 轴 件 部 位 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｈ 

Ｇ 

１ ５ 

１ １ 

５ . ８ 

８ 

７ . ５ 

Ｓ － Ｃ Ｒ － Ｃ 

Ｅ ３ 

３ ０ 

２ ４ 

１ ３ 

１ ８ 

１ ２ . ５ 

５ 

Ｆ １ ５ ２ ５ 

尺 寸 表 

株 式 会 社 渡 辺 機 械 製 作 所 Ｐ Ａ Ｇ Ｅ 

助 力 马 达 联 轴 件 胶 套 

Ａ
 

Ｂ
 

Ｃ
 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ａ
 

Ｂ
 

Ｃ
 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

型 号 

材 料 

Ｓ － Ｃ （ S - 0 4 , S - 0 7 马 达 用） 

Ｒ － Ｃ （ R - 1 2 , R - 3 3 马 达 用） 

用 途 

品 名 

助 力 马 达 联 轴 件 

Ｐ Ｂ Ｔ 

部 位 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｈ 

Ｇ 

１ ９ 

１ ５ 

１ １ 

１ ２ 

７ . ５ 

１ ５ 

Ｓ － Ｃ Ｒ － Ｃ 

Ｅ ８ 

３ ４ 

３ ０ 

２ ４ 

２ ２ 

１ ２ . ５ 

２ ５ 

１ ８ 

Ｆ ３ ５ 

尺 寸 表 

型 号 

材 料 

Ｓ － Ｃ Ｇ （ S - 0 4 , S - 0 7 马 达 用） 

Ｒ － Ｃ Ｇ （ R - 1 2 , R - 3 3 马 达 用） 

用 途 

品 名 

助 力 马 达 联 轴 件 胶 套 

氯 丁 橡 胶 Ｃ Ｒ ７０ 

上海和仕能博貴機械技術有限公司 



助力马达联轴件 强化型 

助力马达强化型联轴件 胶套 

品名 

助力马达强化型联轴件 

 

 型号       用途 

S-V      S型马达用 

R-V      R型马达用 

 

材质 

锦纶（含玻璃） 

品名 

助力马达强化型联轴件胶套  

 

 型号       用途 

S-X      S-V型联轴件使用 

R-X      R-V型联轴件使用 

 

材质 

NBR 



单相型 

０ ． ０ ２ 

０ ． ０ ４ 

０ ． ０ ６ 

０ ． ０ ８ 

０ ． １ 

５ １ ０ １ ５ ２ ０ ２ ５ ３ ０ ３ ５ ４ ０ ４ ５ ５ ０ ５ ５ ６ ０ ６ ５ ７ ０ ７ ５ ８ ０ ８ ５ ９ ０ ９ ５ １ ０ ０ 

０ ． １ ２ 

０ ． １ ４ 

０ ． １ ６ 

０ ． １ ８ 

０ ． ２ 

０ ． ２ ２ 

０ ． ２ ４ 

０ ． ２ ６ 

０ ． ２ ８ 

０ ． ３ 

０ ． ３ ２ 

０ ． ３ ４ 

０ ． ３ ６ 

０ ． ３ ８ 

０ ． ４ 

０ ． ４ ２ 

０ ． ４ ４ 

０ ． ４ ６ 

０ ． ４ ８ 

０ ． ５ 

消
 费

 电
 流

 

Ａ 

Ｈ ｚ 
频 率 

Ｒ － ３ ３ 

Ｒ － １ ２ 

Ｓ － ０ ７ 

Ｓ － ０ ４ 

空 载 时 电 流 特 性 （ 富 士 电 机 制 变 频 器 使 用 时) （ 扭 矩 增 幅 ２ ０ ％ ) 



单相型 

０ ． ０ ２ 

０ ． ０ ４ 

０ ． ０ ６ 

０ ． ０ ８ 

０ ． １ 

５ １ ０ １ ５ ２ ０ ２ ５ ３ ０ ３ ５ ４ ０ ４ ５ ５ ０ ５ ５ ６ ０ ６ ５ ７ ０ ７ ５ ８ ０ ８ ５ ９ ０ ９ ５ １ ０ ０ 

０ ． １ ２ 

０ ． １ ４ 

０ ． １ ６ 

０ ． １ ８ 

０ ． ２ 

０ ． ２ ２ 

０ ． ２ ４ 

０ ． ２ ６ 

０ ． ２ ８ 

０ ． ３ 

０ ． ３ ２ 

０ ． ３ ４ 

０ ． ３ ６ 

０ ． ３ ８ 

０ ． ４ 

０ ． ４ ２ 

０ ． ４ ４ 

０ ． ４ ６ 

０ ． ４ ８ 

０ ． ５ 

消
 费

 电
 流

 

Ａ 

Ｈ ｚ 
频 率 

Ｒ － ３ ３ 

Ｒ － １ ２ 

Ｓ － ０ ７ 

Ｓ － ０ ４ 

全 负 荷 时 电 流 特 性 （ 富 士 电 机 制 变 频 器 使 用 时) （ 扭 矩 增 幅 ２ ０ ％ ) 



单相型 

０ ． ２ 

０ ． ４ 

０ ． ６ 

０ ． ８ 

１ ． ０ 

５ １ ０ １ ５ ２ ０ ２ ５ ３ ０ ３ ５ ４ ０ ４ ５ ５ ０ ５ ５ ６ ０ ６ ５ ７ ０ ７ ５ ８ ０ ８ ５ ９ ０ ９ ５ １ ０ ０ 

１ ． ２ 

１ ． ４ 

１ ． ６ 

１ ． ８ 

２ ． ０ 

２ 、 ４ 

２ ． ６ 

２ ． ８ 

３ ． ０ 

３ ． ２ 

３ ． ４ 

３ ． ６ 

３ ． ８ 

４ ． ０ 

４ ． ２ 

４ ． ４ 

４ ． ６ 

４ ． ８ 

５ ． ０ 

扭
 矩

 

Ｎ ｍ 

Ｈ ｚ 
频 率 

Ｒ － ３ ３ 

Ｒ － １ ２ 

Ｓ － ０ ７ 

Ｓ － ０ ４ 

扭 矩 频 率 特 性 （ 富 士 电 机 制 变 频 器 使 用 时) （ 扭 矩 增 幅 ２ ０ ％ ) 

２ ． ２ 



３相型 

０ ． ０ ２ 

０ ． ０ ４ 

０ ． ０ ６ 

０ ． ０ ８ 

０ ． １ 

５ １ ０ １ ５ ２ ０ ２ ５ ３ ０ ３ ５ ４ ０ ４ ５ ５ ０ ５ ５ ６ ０ ６ ５ ７ ０ ７ ５ ８ ０ ８ ５ ９ ０ ９ ５ １ ０ ０ 

０ ． １ ２ 

０ ． １ ４ 

０ ． １ ６ 

０ ． １ ８ 

０ ． ２ 

０ ． ２ ２ 

０ ． ２ ４ 

０ ． ２ ６ 

０ ． ２ ８ 

０ ． ３ 

０ ． ３ ２ 

０ ． ３ ４ 

０ ． ３ ６ 

０ ． ３ ８ 

０ ． ４ 

０ ． ４ ２ 

０ ． ４ ４ 

０ ． ４ ６ 

０ ． ４ ８ 

０ ． ５ 

消
 费

 电
 流

 

Ａ 

Ｈ ｚ 
频 率 

Ｓ － ０ ７ 

全 负 荷 时 电 流 特 性 （ 富 士 电 机 制 变 频 器 使 用 时) （ 扭 矩 增 幅 ２ ０ ％ ) 



３相型 

０ ． ２ 

０ ． ４ 

０ ． ６ 

０ ． ８ 

１ ． ０ 

５ １ ０ １ ５ ２ ０ ２ ５ ３ ０ ３ ５ ４ ０ ４ ５ ５ ０ ５ ５ ６ ０ ６ ５ ７ ０ ７ ５ ８ ０ ８ ５ ９ ０ ９ ５ １ ０ ０ 

１ ． ２ 

１ ． ４ 

１ ． ６ 

１ ． ８ 

２ ． ０ 

２ 、 ４ 

２ ． ６ 

２ ． ８ 

３ ． ０ 

３ ． ２ 

３ ． ４ 

３ ． ６ 

３ ． ８ 

４ ． ０ 

４ ． ２ 

４ ． ４ 

４ ． ６ 

４ ． ８ 

５ ． ０ 

扭
 矩

 

Ｎ ｍ 

Ｈ ｚ 
频 率 

Ｓ － ０ ７ 

扭 矩 频 率 特 性 （ 富 士 电 机 制 变 频 器 使 用 时) （ 扭 矩 增 幅 ２ ０ ％ ) 

２ ． ２ 



分歧接头（型号 ＣＮ－Ｐ） 

 

对于多台马达连接使用的场合、 

我们准备了用于连接的接头。 

 

使用上的注意事项 
１．这个接头是用于连接住矿TEC制ＣＬ０７Ｄ０３Ａ的产品。 

２．外形图的Ａ口和Ｄ口、Ｂ口和Ｃ口为同相。 

  因此、例如Ａ口和Ｂ或是Ｃ口进行的组合则为反相。 

  （请确认一下参考接续图） 

３．由于是防水构造同时为保持绝缘、请不要往接续口内部投入异物。 

４．由于是树脂制品、敲击会致破损、 

  请不要施加以重力。 

５．未使用的接口为防触电、请予以保护。 

附属品  （另售） 

１．接头间的接续线 
 长度３０ｃｍ CBAA-30 

 长度４０ｃｍ CBAA-40 

 长度５０ｃｍ CBAA-50 

 其它、交叉电缆型、长度指定请联络 

２．用于反相的中间接插件 

 CBAM-5 

３．用于接头和变频器连结用的单侧附插件的缆线 

 长度２００ｃｍ CBA-200 

 其它、母口侧附插件的产品、长度指定请联络 

４．填充接口用插件 

 ＣＮ－Ｃ 

接续示意图 

Ｌ Ｍ

ｗｍｍ
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27

22

Ａ口

Ｂ口

Ｃ口

Ｄ口

ＣＢＡー２００ 

ＣＢＡＡー＊＊ 

ＣＮ－Ｐ 

外形图 

ＣＢＡＭ－５ 

ＣＮ－Ｃ 

Ｍ 

Ｍ 

Ｍ 

Ｍ 

变 频 器 

接续示意图 


